
SUMINISTRO MAMPARAS LABORATORIOS NUEVA SEDE FUNDACION PRODINTEC

1 Unidad Desinstalación y traslado a vertedero de falso techo registrable actualmente instalado en la 

sede de Fundación PRODINTEC

193,5 m2

Desinstalación y traslado de Mampara doble modelo A77 de propiedad de la Fundación

207 m2 Colocación de Mamapara Doble mixta (madera, cristal, madera). Estructura vista de aluminio 

extrusionado y posteriormente lacado o anodizado. 

Zona acristalada (mitad superior) con doble vidrio transparente de 4 mm. Formando cámara 

de aire intermedia. Zona ciega con doble tablero en aglomerado de 16 mm. Acabado 

melamina. 

Aislante interior de lana de roca. Color a elegir.

12   Unidades Incremento por módulo de puerta doble ciega abatible. Dos hojas de 2400x825x40 mm. En 

aglomerado acabado melamina.

Con sus correspondientes visagras y pomo con llave y condena. A juego con el resto de la 

división.

45 Unidades Suministro y colocación de cortina veneciana de lamas horizontales de 16 mm entre los dos 

vidrios de la mampara. Orientable dese el exerior. Color a elegir. 

Dimensiones aproximadas de 1200 mm de ancho x 1200 mm de alto.

TODOS LOS SUMINISTROS (MAMPARAS, PERFILES, ACCESORIOS..) DEBEN CUMPLIR LOS 

REQUISITOS DE CALIDAD IGUAL O MEJORADA A LOS INSTALADOS ACTUALMENTE EN LA SEDE 

DE LA FUNDACIÓN PRODINTEC.

TOTAL 36.000,€ IVA NO INCLUIDO


